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Metrikbeschriftungen in einer
Diagrammlegende bearbeiten
Veröffentlicht: 2023-09-13

Sie können die standardmäßige Metrikbezeichnung in einem Diagramm in eine benutzerdefinierte
Bezeichnung ändern. Sie können beispielsweise die Standardbezeichnung „Netzwerk-Bytes“ in eine
benutzerdefinierte Bezeichnung wie „Durchsatz“ ändern.

Benutzerdefinierte Beschriftungen gelten nur für einzelne Diagramme. Eine benutzerdefinierte
Bezeichnung für eine Metrik bleibt bestehen, wenn Sie das Diagramm in ein anderes Dashboard kopieren,
ein Dashboard mit einem anderen Benutzer teilen oder Ihrem Diagramm neue Metriken hinzufügen.

Wenn Sie jedoch Änderungen an der ursprünglichen Metrik vornehmen, z. B. die Datenberechnung
aktualisieren (z. B. vom Median auf das 95. Perzentil) oder die Metrik genauer untersuchen, wird die
benutzerdefinierte Bezeichnung automatisch gelöscht. Das Etikett wird gelöscht, um eine falsche
Kennzeichnung oder mögliche Ungenauigkeit der benutzerdefinierten Bezeichnung zu verhindern, wenn
sich Metrik Daten ändern.

Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Ändern der Bezeichnung einer Diagrammlegende:

• Für detaillierte Metriken, ein benutzerdefiniertes Etikett wird automatisch an alle im Diagramm
angezeigten Schlüssel angehängt. Sie können jedoch die Reihenfolge des Schlüssels in der Bezeichnung
ändern, indem Sie die Variable einbeziehen $-SCHLÜSSEL:

• Typ $KEY-Fehler zur Anzeige Fehler 172.21.1.1
• Typ [$KEY] -Fehler anzeigen [172.21.1.1] Fehler

• Sie können Beschriftungen im Boxplot, im Candlestick, in der Heatmap, in der Tabelle oder in den
Statusdiagrammen nicht ändern.

• Metrik Delta- oder Dynamische Basislinie Baseline-Labels können nicht umbenannt werden.

Bevor Sie beginnen
Erstellen Sie ein Diagramm  und wählen Sie eine Metrik aus.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie Metrikbeschriftungen in einem vorhandenen Dashboard-
Diagramm ändern können:

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über https://<extrahop-hostname-or-IP-
address>.

2. Klicken Sie oben auf der Seite auf Armaturenbretter.
3. Starte das Metric Explorer zum Bearbeiten des Diagramms  indem Sie die folgenden Schritte

ausführen:
a) Wählen Sie im Dashboard-Dock ein Dashboard aus, das das Diagramm enthält, das Sie bearbeiten

möchten.
b) Klicken Sie auf den Diagrammtitel und wählen Sie Bearbeiten.

4. Klicken Sie im Vorschaufenster des Metric Explorer auf die Metrik-Bezeichnung.
5. Wählen Umbenennen aus dem Drop-down-Menü.
6. In der Benutzerdefiniertes Etikett anzeigen Feld, geben Sie eine neue Bezeichnung ein.

Die Bezeichnung muss sich von anderen Beschriftungen im Diagramm unterscheiden.
7. klicken Speichern, und klicken Sie dann auf Speichern erneut, um den Metric Explorer zu schließen.

Die neue Bezeichnung wird in Ihrem Diagramm angezeigt.

https://docs.extrahop.com/de/9.4/create-chart
https://docs.extrahop.com/de/9.4/metric-explorer
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